
TescomR

• Daha az yer kaplayan kompakt tasarım

• CE, TSE ve GOST standartlarına uygun 

• Isı kompanzasyonlu şarj 

• Çıkış akım sınırlaması

• Çıkış DC kaçak koruması

• Çıkışta kısa devre ve aşırı yük koruması

• 512 olay kaydı (46.000 alarm)
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G E N E L  Ö Z E L L İ K L E R

DS POWER SH
10-30kVA

3-Level Teknoloji

IGBT Doğrultucu

DSP Kontrol

3:3 

KOMPLEKSLERVERİ MERKEZİ ULAŞIMMEDİKALENDÜSTRİ

TOWER UPS ONLINE

VFI
TYPE

ÇEVRE DOSTUSERVİS / 
TEKNİK DESTEK
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TescomR

T E K N İ K  Ö Z E L L İ K L E R

1 0 - 3 0 k VA

MODEL DS310SH DS315SH DS320SH

Güç (kVA) 10 15 20

DS330SH

30

GİRİŞ

380/400 VAC 3F + N + Toprak, ± %20

Frekans 50Hz/60Hz, ± %10 

Güç faktörü (%100 yükte) ≥ 0.99

THDI (%100 yükte)

380/400 VAC 3F + N, ± %10

Korumalar

ÇIKIŞ

Güç (kW) 9 13.5 18 24

0,8Güç faktörü (*) 0.9

380/400 VAC 3F + N, ± %1

≤ %2 (%100 doğrusal yükte)

Frekans 50Hz / 60Hz

Frekans toleransı

(%100 yükte) %94

Crest faktörü 3:1

%100 - %125 yükte: 10 dk. - %125 - %150 yükte: 1 dk. - > %150 yükte: by-pass 

AKÜLER

Akü sayısı 2x30 (±30): 60 adet

± 405 VDC 

± 300 VDC

Akü çalışma sıcaklığı 25°C

Koruma

Akü test

GENEL

Standartlar EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3

Göstergeler

Haberleşme

Jeneratör

Yazılım

Alarm kayıt

Koruma Güç modülü aşırı ısı koruması, Aşırı akım, Isı yüksek alarmı

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Koruma sınıfı IP20

Bağıl nem %90 maks. (yoğunlaşmasız)

< 55 dBA < 57 dBA

Ağırlık (kg) 47.5 49.5 5351

Boyutlar (mm) GxDxY

OPSİYONLAR

Adaptörler

Yazılım


