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Her tiirlli endistriyel, IT, hastane, aydinlatma ve diger kritik is uygulamalari i¢in
miikemmel yiiksek verimlilige ve olceklenebilir caligma siiresine sahip, kompakt,
yliksek performansli ti¢ fazli glic korumasi.

Masterline Serisi UPS, en son nesil gii¢ komponentleri, cok modlu bir mimariyi ve
yeni nesil 3-Level topoloji kullanarak, en yeni gli¢ dontistlirme
teknolojisine sahip, islevsel, glivenli, kurulumu ve kullanimi kolay bir {irin sunmaktadir.

3-Level IGBT Topolojisi

Tam Nominal Giig: kW=kVA

Cevrimici Cift Cevrim Teknoloji (VFI-SS-111 Sinifi)
IGBT PWM Rectifier & Inverter Teknolojisi
Cok islemcili Dijital Kontrol

%96'ya varan yiiksek verimlilik

Eco mode o6zelligi ile %98'e varan verimlilik
Diisiik giris akim TDH (<3%)

Yiiksek giris giic faktori (>0.99)

Diistik gikis voltaj THD (=2%)

Diisiik yanit siiresi (s2ms)

Otomatik soft-start

Akiiden baslatabilme

Opsiyonel Cift Giris

Gelismis Akii yonetimi
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DC/DC Sarjor/Booster

Esnek sayida akii baglayabilme
Genis giris voltaj calisma araligi
Ak kullanimini azaltan yiike gore degisebilen giris

calisma voltaji (-%36'a kadar)

Kisa devre, Asin yiik, Yildinm ve voltaj dalgalanma korumasi
8 adete kadar paralelleme

Akilli yedekleme yénetimi (n,n+1ve n+x)

256 adet detayl gergek zamanli olay kaydi

Static ve Manuel Bypass Sistemi

Optimum footprint ve Bakim kolayligi

Kullanici paneli tizerinden data analizi

Genis iletisim segenekleri

Uzaktan izleme ve yonetim yazilimi

Miilkemmel Jenerator Uyumlulugu

Programlanabilir Kuru Kontaklar



EKSIKSIZ & UYGUN MALIYETLI COZUMLER

* Kesintisiz online gift ¢evrim teknolojisi, IEC 62040'a uygun

gercek tam nominal gikig glicti: kW=kVA.

Eski UPS'lere oranla %25 daha fazla etkin gti¢ saglar.

* Gift sebeke girisi, bagimsiz gii¢ kaynaklarini yonetmenizi saglar.

* N+1 ve N+X yedekleme ile paralel UPS'lerde

ek sistem galisma kapasitesi

* Glicti kesmeden kolayca bakim yapmak igin dahili manuel bypass
+ 8 adede kadar paralel ¢alisabilme

« Cok dilli genis LCD ekran

ORTAMINIZA GORE AYARLAMA

= Akilli fan kontrolii sayesinde diisiik giiriilti seviyesi
ve daha yiiksek fan émrii

* Esnek akii konfligiirasyonlari

+ Kompakt, hafif ve kurulumu kolay

* Frekans dontistiirme modu (50/60 Hz)

+ Ozel EBM akii sarj yénetimiyle daha uzun

batarya émri ve daha iyi performans

* Girig faz sirasi degisikligi esnasinda calisabilme

* Ayarlanabilir akii sayisi

ONEMLI OLCUDE MALIYET TASARRUFU

» 3-Level inverter tasarimina sahip, birinci sinif koruma

modu ile yiiksek verimlilik modu arasinda gercek zamanl gegis yapan ¢ok
modlu mimarisi sayesinde, %50 yiikde bile %96'ya kadar verimlilik saglar.
* Eski UPS'lere oranla %10 enerji tasarrufu, elektrik faturalarinda

onemli bir indirim saglar.

* Enerji kayiplarinda énemli oranda azalma

* Daha az enerji kullanimi, iklimlendirme gereksinimleri

ve sogutma igletme maliyetleri

* Paralel sistemlerde toplu verimlilik artisi icin Enerji Tasarrufu modu.

* Benzeri coziimlerden %35 daha kiigiik hacim

* Kiiglik hacmi sayesinde yer tasarrufu saglar.

KOLAY BAKIM

* Gucl kesmeden kolayca bakim yapmak icin dahili manuel bypass olanagi
» UPS arizalari, fan ve cihaz sorunlarnin

onceden tespiti ve erken uyari hata analizi

« Bakim iglemini kolaylastirmak igin tak ve calistir kart tasarimi

« Modiiler gii¢ yapisi sayesinde kolay servis hizmeti saglar.

* Ortalama tamir siiresi 30 dakikadan kisadir.

* Ortak elektronik kart kullanimi ile diisiik yedek parga maliyeti

AGa>

elektronik

100%

w

Olceklenebilirlik

UPS EFFICIENCIES

LEGACY UPS

B

20% 30% 40% 50% 60% 70% B0% 90% 100%



AKILLI AKU YONETIM SISTEMI

« Akilli akii yonetim sistemi sayesinde akii 6mriinii %35 oraninda artirir ve
akill sarj ile akii performansini, kullanim émriinii ve givenilirligi
en Ust diizeye cikarir.
- Dahili veya harici aki sicakliklan dlgllerek, akii sarj akimi ayarlanir.
« Akilli akii yonetim sistemi, akii 6mriinii ve akii kapasitesini agagidaki
fonksiyonlar bakimindan destekleyebilir:
* Kalan akii seviyesinin yiizdelik olarak goriintiilenmesi
« Asiri sarj ve desarj karumasi
* Hizli (Boost) Sarj ve Yiizdiirme (Float) Sarji
* Otomatik ve manuel akii kontroli.
+ Tek bir akii kabininde ayarlanabilir 20-40 akii tinitesi sayesinde
yatinmdan en yliksek faydayi saglar.
Ug modlu akillr ayarlanabilir akii sarj sistemi sayesinde akiiler
daha hizh sarj olur. Bu ii¢ sarj modu, akiiden maksimum verim alinmasini saglar:
« Sabit akim sarji, voltaj 6nceden belirlenen
bir limite ylikselene kadar akiiye maksimum nominal akim saglar.
* Sabit voltaj sarji, pillerin sarj kapasitesinin en yiiksek oranda dolumunu saglar.
Batarya sarj araligini azaltmak igin kisa siireli bir destek voltaji saglanir.
* Yiizdiirmeli sarj yoluyla akiiye tavsiye edilen voltajda akim gider.
« Akimin yiik seviyesine bagl olarak ayarlanabilir akii sarj siiresi
sayesinde enerji tasarrufu artar.

YUKSEK PERFORMANSLI DOGRULTUCU
MUKEMMEL GiRiS PERFORMANSI

+ Kullanilan teknoloji sayesinde UPS, sebekenin sinirli bir

glice sahip oldugu, UPS'in bir jenerator tarafindan beslendigi, harmonik akimlar
treten yiiklerle uyumluluk sorunlarinin oldugu, kurulumlarda, UPS sebekeye
yada jeneratore olumsuz etki etmez ve kurulum sorunlarini ¢ozer,

IGBT dogrultucusu ve yenilik¢i kontrol algoritmasi, %3'ten daha diistik bir
Toplam Harmonik Bozulma (THDi) saglar ve sebekeden sinus akim

¢ekilmis olur. Bu ayrica 0,99 degerinde UPS giris giicti faktorii saglar.

Bu teknoloji 1'e yakin giris gi¢ faktorii (>0,99) saglar.

Avantajlan

= Acil durum jeneratdorleri, kablolar ve devre kesicilerin kapladigi alandan tasarruf
* Yakinda bulunan diger cihazlara zarar vermez, 6nemli elektronik

cihazlarin elektrik kesilmesi ve arizalanmasi sorunlarini ortadan kaldirir ve
dolayisiyla bu arizalardan olusabilecek

masraflarin oniine gecer. Ek olarak UPS, gli¢ beslemeli araclar

tarafindan dretilen harmonik bilesenler ve reaktif gii¢ ortadan kaldirdig

icin giic aginda bir filtreleme ve glic faktorii diizeltme rolii oynar.

PROGRAMLANABILIR KOLAY BASLANGIC

Sistemde birkag UPS varsa, kesinti sonrasi sebeke tekrar geldiginde
ayarlanabilir baglatma gecikme fonksiyonu vardir. Programlanabilir kolay
baslangi¢ sistemi, dogrultucunun ayarlanabilir bir sirede (0-15 saniye) enerji
¢ekmesine izin vererek demoraj akimini ortadan kaldirir.

Bu o6zellik, giris glicli sisteminin (jeneratorler, besleyici

kablolar ve diger akim aygitlar) boyutlarinda artis yapilmasi ihtiyacini giderir.
Programlanabilir Power Walk-in sayesinde akiiden ¢ekilen enerji kademeli

p— olarak girise aktarilir.
ASS
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Battery voltage Constant voltage charge with Float
(V/cell) current limitation charge

Battery —
hibernation -

DC voltage

DC voftage and AC current behaviour  DC voltage and AC current behaviour
uzing the same value for delay time using different values for defay time



MUKEMMEL JENERATOR UYUMLULUGU

Cikig gerilim hizi, faz agisi dedisim orani ve voltaj degisim orani gibi kullanici
tarafindan ayarlanabilen 6zellikler, UPS'in acil durumlarda hizh bir sekilde jenerator
diizenegine dahil edilmesini saglar. Yenilik¢i dogrultucu dizayni sayesinde,

UPS'in girisinde kullanilacak jenerator giicli UPS'in giiclinden sadece

%20 fazla olmasi yeterlidir.

GENIS GIRIS VOLTAIJI

* Yiike gore -%36'dan +%25'e kadar genis giris voltaj araligi ve zorlu kullanim
kosullariyla basa gikabilmek ve yiike kesintisiz bir sekilde gii¢ saglamak igin
¢ikis voltaji diizenlemesi vardir.

+ 6 kV/5 kA yildirim korumasi, yildinm kaynakli hatalan azaltir.

CIKIS PERFORMANSI

Yiiksek Cikig Giicii Faktorii = Gergek Giig (kW)

IEC 62040'a gbre gergek tam giig: 1 (kW = kVA) oranindaki ¢ikis glicii faktord,

eski tlir UPS'lere kiyasla %25 daha aktif gtlic sadlar. Aktif giicte 1'den 1'e oraninda
geciken akimda herhangi bir azalma olmadan en yeni nesil sunucular i¢in uygundur.

TOPLAM HARMONIK BOZULMA (THD)

Bozuk bir ¢ikis voltaji dalga bigimi, yiiklerin diizgiin galigmasini etkiler.
Masterline Serisi %100 dengesiz veya %100 dogrusal olmayan yiiklerle bile,
cok diigtik ¢ikis voltajina sahip THD'ye sahiptir.

USTUN TOPARLAMA SISTEMI

UPS'in sahip oldugu akilli kontrol algoritmalar sayesinde tepki hizi olduk¢a hizlidir.
Boylelikle demorajh yiiklerde biiylik UPS kullanma ihtiyacini azaltir.

YEDEKLEMELi PARALEL CALISMA OZELLIKLERI

Gercek zamanli ve paralel yedekli UPS'lerin benzersiz kontrol teknolojisi sayesinde,

RPA (Yedekli Paralel Modu) ekstradan paralelleme ekipmanina (Merkezi Bypass

ve ana kontrol gibi) gerek kalmadan, daha az yer kaplayan ve yiiksek giivenirlikli

bir paralelleme secenegi sunar.

Mevcut UPS'lerin bir tanesi ana sistem olarak gorev alirken diger UPS'lerin

kontrol parametrelerine erigebilir. UPS'lerden bir tanesinde ariza meydana gelirse,
yiik otomatik olarak digerine aktarilir. Ayrica ariza ve bakim sebebiyle UPS'lerden
biri devre disi kalirsa, bagka bir UPS yiikii kesintisiz beslemeye devam eder.

Paralel Caligma Ozellikleri

- Ring kablolu baglanti

-Sirali Soft Start

-Loop bus baglanti

-Dagitilmis kontrol sistemi

- Paralel kablosunun gikmasi halinde otomatik algilama

-Yedekli Haberlesme

- Kesinti olmadan kolay gii¢ baglantisi

-Paralel iinitelerin tam senkronizasyonu

-izole edilmis paralel operasyon karti

e -Her cihazda statik by-pass tinitesi
A
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Areas allowing load rate =50%
Magterline UPS Input Voltage Range
Typical UPS Input Veltage Range
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Input Voltage Range (V)
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OTOMATIK YUKLEME GUC TESTI —

Sadece %4 artan enerji tiiketimi. Dogrultucu, inverter, Abouna) hENotmat | hSHom Aot

By-pass, Sok, Kondansator, Kablo ve Sigortalarin Tam Gl Testi
Yiik bakim yapilan bypass tizerinden glivenli bir sekilde tedarik edilir.
Yiikleme icin ekstradan harici bir yiike ihtiyac duyulmaz.

HABERLESME SECENEKLERI

-RS232 ve RS485 > Load

-2 adet yapilandirilabilir giris kontag:

- Alarmli réle kart

-GenSet kontak

+EPO (Acil kapatma) kontak

- Opsiyonel USB Baglantisi

-Uzaktan izleme Paneli

- Dengeli Sarj Sicakhidi icin Akii Sicaklik Sensorii
-JBUS, PROFIBUS Kart

+SNMP IT Manager takibi

-Veri Merkezleri igin ortam sensorleri

(Nem, Sicaklik, Duman vb.)

-GSM, Telnet, GPRS baglantisi

- PC ve server'lari otomatik kapatma
-Uzaktan izleme Paneli

+Bina yonetim sistemi

+ E-mail ile raporlama

-Uzaktan izleme ile 7/24 teknik servis destegi

Linux Microsoft

Data Center

Firewall

Internet
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Masterline Serisi

Nominal giig (kVA)

80

100

120

160

200

Aktif glic (kW)

80

100

120

160

200

Nominal glig (kVA) 30 40 50 60 80 100
Aktif glig (kW 30 40 50 60 80 100
Teknoloji 3-Level, Cift Cevrim Online VFI-SS5-111
Dalga Sekli Siniis gikig
Mimari Tek Birim veya 8 Birime kadar Paralel Baglanti

Girig Voltaji 380, 400, 415 V 3Ph+N+PE*, 200-208-220V 3Ph+N+PE**
Frekans Araligi 45-65 Hz
Voltaj Toleransi (%100 yiik) (-20)% (+20)%
Voltaj Toleransi (%40 yiik) (-36)% (+20)%
Giris Glig Faktorii =0,99
Giris Akim Harmonidi 3%

Crkis Voltaji 380, 400, 415 V 3Ph+N+PE*, 200-208-220V 3Ph+N+PE** (On panelden ayarlanabilir)

Cikis Voltaj Toleransi +1%

Werimlilik (AC-AC) 96%*'ya kadar (Yari yiiklemede)

Ecomode Verimlilik 98%'e kadar
Gikis Frekans Araligi 50/ 60Hz +0,01 serbest calisma (On panelden ayarlanabilir)
Krest Faktorii 3
Cikis Glig Faktori 1
Cikis Voltaj THD <2%

Akl Tipi VRLA-AGM Bakim Gerektirmeyen
Akl Testi Otomatik veya manuel
Akl Adedi 40-46
Dabhili Akl <bh-8h
Ak Sarj Stresi Present

Bypass Dahili otomatik ve bakim Bypass
Voltaj Toleransi +10%
Transfer Zamani 0ms

Asin Yik Kapasitesi

150% yik 1 dakika

LCD Ekran Gostergeli ekran, LED durum gostergesi
Haberlegme Portlarn RS232Genset, SNMP Rile Kontaklan, Girig Kontaklan, Modbus ve USB (Opsiyonel)
Akl Sicaklik Sensdorii Mevecut
Acil Durum Kapatma (Epo) Evet
Uzaktan Gosterge Meveut

Boyutlar YxExD(mm) 1300 x 560 x 900 TBA
Net Agirlik (Kg) 150 160 170 220 240 TBA
Calisma Sicakhgi 0°C-40°C
Depolama Sicakhigi -15°C/+ 55°C
Onerilen Akii Galisma Sicaklidi 20-25°C
Bagil Nem (%) <95% yogusmasiz
Gurliltli (1m Mesafeden) <60 | <65
Koruma Sinifi 1P 20

Standartlar

EN 62040-1-1 (Giivenlik), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (Performans)

* 3Fh 400V Versiyon
** 3Ph 208V Versiyon



Na>S

elektronik

www.agselektronik.net



