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» 2L Dogrultucu & inverter teknolojisi
» Yiiksek kisadevre dayanim kapasitesi
» Rejeneratif calisma seoee = van
» Rejeneratif yiikleme
> Diisiik giris akimi THDi (< %4)
» Diisiik ¢ikis voltaji THDv (£%2)
> %0-%100 yik araliginda
yiksek giris gti¢ katsayisi 0,99

= Yiiksek cikis gl katsayisi 0.8 (0,9 opsiyonel|

= Yiksek giris ve cikis performans

= Paralel calisma 8 adet lopsiyonel arttirilabilir]

= Kisa devre korumasi

= Akilli akil yénetimi ile uzun aki drrd

= Periyodu ve suresi ayarlanabilir otomatik ve manuel aki testi
== [Iptimum jengzratér uyumlulugu

= Cift girisli [opsiyonel]

= |lzaktan izleme ve yanetim yazilim
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Serisi

BYPASS

ASIRI YK
KAPASITESI

CALISMA
ORTAMI

STANDARTLAR

KULLANIM GMRD

UPS TeEKNIK OZELLIKLERI

Sn (kVAI w | 15 | 2 | 3 40 &0 BO 100 120
Pn (kW) 8 | 12 16 | 2% 3z 48 b4 80 76
Gerilim 3B0/&00 ) &15Vac3-faz+ N
Gerilim Aralif + %15 [tam yukte), -3%34 va kadar ylke bagli
Frekans 50 / 60 Hz
Frekans Aralidi £ %10
Giig Katsayisi [Power Factor] # 0.9%

THDi <Ml
Harici Bypass Dpsiyonel
Gerilim 380 200 f 415 Vac 3-faz + N
Gerilim Aralid:  + %10 layarlanabilir]
Frekans 50/40 Hz
Frekans Araligi + %4 [+ %10'a kadar ayarlanabilir]
Manuel Bakim Bypassi Standart
Gerilim 380 400 f £15 Vac 3-faz + N
Gerilim Araligi _ 2 %1 [stalik yiikl, + %5 [dinamik yik]
Frekans 50/80 Hz [secilebilir]
Frakans Aralig: +% 0,1 [Gzsenkron], + %1 [sebekeye senkron, + % 5'e kadar ayarlanabilir]
Giic Katsayisi 0.8 lopsiyonel 0,71
THDw £% 2 [dofrusal yiik), % 5 [dofrusal olmayan yik)
Tepe Katsayisi [Crest Factor) 31
£ %110 40 dakika
£ %125 10 dakika
£ %150 1 dakika
Online W72
Eko-mipd %78
Teknolaji Gercek cevrimici—cift cevrim, IGBT Dofrultucy
Kontrol DSF, SPEM
62040-3"e gire simiflandirma VFl - 55 - 111 [Voltage Frequency Independent]
Paralel Calisma B adet |opsiyonel arttinlabilir]
Haberiesme SMNMP [opsiyonell, R5237, RS485, MODBUS
Uzaktan lzleme SHMPView, Uzaktan izleme paneli [opsiyonel],
Huru Kontak i 3 adet programlanahilic
Ozel Girisler Jeneratar, aki kabini sicaklik $ensérd, uzaktan acil kapatma, uzaktan caligtirmal/durdurma
Caligma Sicakligi 0-40°C (en uzun aki dmrl igin 20-25%C)
Bagil Nem % 0-95 [yofunlasma olmadan)
Yikseklik § 2000 m
Gunlltd <45 dE [A)
Boyutlar [GxDxY] Imm] [ B0 x B95 x 1225 | &B0 x 1000 x 1225
190 || 190 | 190 | 200 | 200 | 220 | 290 350 || 3s0
Koruma Sini iP20
Renk RALF005
&0 f &&
Tip VRLA AGM J/ GEL

 Dahili Akii Sayisi [en fazla) [ I 128 L I
Dahili Akii Kapasitesi 7- 4R 124k P
Glivenlik EM &21040-1
EMC EM &2040-2
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EMEL burads yer alan bilgileri haber vermeksizin dedistirrme hakkin gizli butar




